
Come scegliere l’attrezzatura più efficiente per il tuo stabilimento 

La scelta dell’attrezzatura più efficiente per il tuo stabilimento si basa su tre parametri: sicurezza, 

ergonomia e produttività. Uno strumento adeguato non solo riduce i tempi di movimentazione, ma migliora 

il comfort dell’operatore e si integra perfettamente con l’ambiente di lavoro. 

Progettazione su misura: cosa serve sapere 

Ogni stabilimento ha esigenze specifiche e l’approccio su misura, permette di ottenere un’attrezzatura 

perfettamente allineata al proprio processo produttivo. La progettazione personalizzata consente di 

adattare l’attrezzatura stessa ai vincoli strutturali, ai tipi di oggetti da movimentare e alle caratteristiche 

operative del personale. 

Per avviare una progettazione efficace, è utile fornire alcune informazioni chiave: 

• Tipologia e dimensioni degli oggetti utilizzati (materiale, capacità, diametro, altezza)

• Numero medio degli articoli movimentati al giorno

• Altezza e direzione dello sversamento

• Tipologia del contenitore ricevente

• Ambiente di lavoro (standard, alimentare, chimico, ecc.)

• Necessità di automazioni particolari (traslazione elettrica, comandi remoti, ecc.)

Sollevamento elettrico o pneumatico 

Quando si ha la necessità di sollevare oggetti sopra un metro, movimentare carichi superiori ai 150 kg o 

gestire più di dieci unità al giorno, è fondamentale adottare carrelli dotati almeno di sollevamento elettrico o 

pneumatico. 

In questi casi, la movimentazione manuale risulterebbe non solo inefficiente ma anche rischiosa per 

l’operatore. L’esperienza sul campo conferma che la scelta ideale è orientarsi su modelli completamente 

elettrici cioè, dotati anche di traslazione automatizzata. 

Punti di presa e sversamento 

Per individuare il ribaltatore più adatto, occorre definire: 

• Punto di presa: da bancale o da terra. Il punto di presa indica la posizione in cui l’oggetto viene

prelevato: direttamente appoggiato sul pavimento, oppure da un bancale.

• Altezza di svuotamento/posizionamento: verifica l’altezza dei recipienti di destinazione. Questo

dato serve a determinare fino a quale quota l’articolo deve essere sollevato per essere svuotato nel

contenitore di destinazione, oppure posizionato nel suo punto di lavoro, evitando urti o versamenti

errati.

• Tipologia di rotazione: frontale o laterale. La direzione in cui l’oggetto viene ruotato influisce sulla

scelta del tipo di testa di ribaltamento e sull’ergonomia dell’intero processo.

Questi dati consentono di dimensionare correttamente larghezza, lunghezza, altezza di sollevamento e 

altezza dei piedi del carrello, garantendo adattabilità ai percorsi e alle postazioni di lavoro. 

Materiali in funzione dell’ambiente di lavoro 

L’ambiente di lavoro può richiedere materiali specifici. La scelta del materiale incide sui costi iniziali, ma 

evita manutenzioni straordinarie e fermi impianto. 

Comment choisir l'équipement le plus efficace pour votre établissement ?
Le choix de l'équipement le plus efficace pour votre établissement repose sur trois paramètres : la sécurité, 
l'ergonomie et la productivité. Un outil adapté permet non seulement de réduire le temps de manutention, 
mais aussi d'améliorer le confort de l'opérateur et de s'intégrer parfaitement à l'environnement de travail.

Conception sur mesure : ce qu'il faut savoir
Chaque établissement a des besoins spécifiques et l'approche sur mesure permet d'obtenir un équipement 
parfaitement adapté à son processus de production. La conception personnalisée permet d'adapter 
l'équipement en question aux contraintes structurelles, aux types d'objets à manutentionner et aux 
caractéristiques de fonctionnement du personnel.

Pour initier une conception efficace, il est utile de fournir quelques informations clés :

• Type et dimensions des objets utilisés (matériau, capacité, diamètre, hauteur)

• Nombre moyen d'articles manutentionnés par jour

• Hauteur et direction du déversement

• Type de conteneur destinataire

• Environnement de travail (standard, alimentaire, chimique, etc.)

• Nécessité d'automatismes particuliers (translation électrique, commandes à distance, etc.)

Levage électrique ou pneumatique
Lorsqu’il faut soulever des objets de plus d'un mètre, manutentionner des charges de plus de 150 kg 
ou gérer plus de dix unités par jour, il est indispensable d'utiliser des chariots équipés au minimum d'un 
système de levage électrique ou pneumatique.
Dans de tels cas, la manutention manuelle serait non seulement inefficace, mais aussi risquée pour 
l'opérateur. L'expérience sur le terrain confirme que l'idéal est d'opter pour des modèles entièrement 
électriques, c'est-à-dire équipés d'une translation automatisée.

Points de prise et de déversement
Pour identifier le basculeur le plus approprié, il est nécessaire de le définir :

• Point de prise : à partir de la palette ou du sol. Le point de prise indique la position où l'objet est 
prélevé : directement sur le sol ou à partir d'une palette.

• Hauteur de vidage/positionnement : vérifie la hauteur des conteneurs cibles. Ces données 
permettent de déterminer jusqu'à quelle hauteur l'article doit être soulevé pour être vidé dans 
le conteneur de destination, ou placé dans sa position de travail, en évitant les chocs ou les 
versements incorrects.

• Type de rotation : frontale ou latérale. Le sens de rotation de l'objet influe sur le choix du type de 
tête de basculement et sur l'ergonomie de l'ensemble du processus.

Ces données permettent de dimensionner correctement la largeur, la longueur, la hauteur de levage et la 
hauteur des pieds du chariot, ce qui garantit l'adaptabilité aux itinéraires et aux postes de travail.

Matériaux en fonction de l'environnement de travail
L'environnement de travail peut nécessiter des matériaux spécifiques. Le choix du matériau a une incidence 
sur les coûts initiaux, mais permet d'éviter une maintenance extraordinaire et des temps d'arrêt.
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Questionario 

Tipo di carico da movimentare 

�  FUSTI

Tipo: �  Metallo �  Plastica �  Cartone

Apertura totale: �  Si �  No

Peso (kg): ______________________________ 

Diametro (mm): __________________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Natura contenuto: ________________________ 

�  CASSONI/OGGETTI VARI

Tipo: �  Metallo �  Plastica �  Cartone �  Legno

�  Altro _________________________________

Peso (kg): ______________________________ 

Lunghezza (mm): ________________________ 

Larghezza (mm): _________________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Natura contenuto: ________________________ 

�  BOBINE

Tipo: �  Metallo �  Film �  Carta

�  Altro: _________________________________

Peso (kg): ______________________________ 

Diametro esterno(mm): ____________________ 

Diametro interno(mm): ____________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Tipo di movimentazione 

Azione: �  Sollevare �  Spostare �  Girare �  Svuotare �  Miscelare

Posizione del materiale da movimentare: �  A terra �  Su pallet �  Altro: ______________________

Dimensioni del pallet e quanti fusti/bobine ci sono sopra: _______________________________________ 

Altezza di presa minima e massima (mm): __________________________________________________ 

Altezza di sollevamento minima e massima (mm): ____________________________________________ 

Numero di movimentazioni giornaliere: ____________________________________________________ 

Tipo di attrezzatura: �  Carrello indipendente �  Per carrello elevatore �  Per paranco

Carrello indipendente: �  Manuale �  Con sollevamento pneumatico �  Con sollevamento elettrico

�  Completamente elettrico

Attrezzatura da applicare al carrello elevatore: �  Inforcabile �  A piastra porta forche

�  Manuale �  Idraulica

Attrezzatura per paranco: �  Manuale �  Automatica

Materiale di costruzione: �  Acciaio verniciato �  Acciaio inox AISI 304L

Ambiente di lavoro

Altezza porte (mm): _____________________ Larghezza porte (mm)___________________________ 

Altezza soffitto (mm): ____________________ Passaggi sotto macchina (mm): ___________________ 

Larghezza corsie (mm)___________________ Tipo di pavimentazione: _________________________ 

Zona Atex: � 2GD (Zona 1/21) � 3GD (Zona 2/22)� Nessuna

Questionnaire

Type de charge à manutentionner

FÛTS

Type :   Métal   Plastique   Carton

Ouverture totale :  Oui  Non

Poids (kg) :  

Diamètre (mm) :  

Hauteur (mm) :  

Nature du contenu :  

CAISSONS/OBJETS DIVERS

Type :  Métal  Plastique  Carton  Bois

Autre :  

Poids (kg) :  

Longueur (mm) :  

Largeur (mm) :  

Hauteur (mm) :  

Nature du contenu :  

BOBINES

Type :   Métal   Film   Papier

Autre :  

Poids (kg) :  

Diamètre (mm) :  

Hauteur (mm) :  

Nature du contenu :  

Type de manutention

Action :   Soulever   Déplacer   Tourner   Vider   Mélanger

Position du matériau à manutentionner :   Au sol   Sur palette   Autre :  

Dimensions de la palette et nombre de fûts/bobines qu'elle contient :  

Hauteur de prise minimale et maximale (mm) :  

Hauteur de levage minimale et maximale (mm) :  

Nombre de manutentions quotidiennes :  

Type d'équipement :   Chariot indépendant   Pour chariot élévateur   Pour palan

Chariot indépendant :   Manuel   Avec levage pneumatique   Avec levage électrique

  Entièrement électrique

Équipement à appliquer au chariot élévateur :   Enfourchable   Avec plaque porte-fourches

  Manuel   Hydraulique

Équipement pour palan :   Manuel   Automatique

Matériau de construction :   Acier peint   Acier inoxydable AISI 304L

Environnement de travail

Hauteur des portes (mm) :    Largeur des portes (mm)  

Hauteur du plafond (mm) :    Passages sous la machine (mm) :  

Largeur des voies (mm) :    Type de revêtement de sol :  

Zone Atex :   Aucune   2GD (Zone 1/21)   3GD (Zone 2/22)



Nella misura del possibile si richiedono foto dell’ambiente di lavoro, in cui si veda dove è posizionato il 
carico da movimentare e dove deve essere collocato/svuotato. 

Note 

Disegno 

Con questi dati, il nostro ufficio tecnico potrà sviluppare una soluzione su misura, in grado di garantire 

sicurezza, ergonomia ed efficienza, perfettamente integrata nel Vostro contesto operativo. 

Dati aziendali
Società: ___________________________________ N° Telefono: _____________________
Contatto: __________________________________ N° Cellulare: _____________________
Città: _____________________________________ Cap: ___________________________
Mail: ______________________________________  Paese: __________________________

Potete inviare il questionario compilato a:  commerciale@veabitalia.com

Dans la mesure du possible, des photos de l'environnement de travail sont requises, montrant 
l'emplacement de la charge à manutentionner et l'endroit où elle doit être placée/vidée.

Remarques

Vous pouvez envoyer le questionnaire rempli à l'adresse suivante : commerciale@veabitalia.com

Grâce à ces données, notre service technique sera en mesure de développer une solution sur mesure 
garantissant la sécurité, l'ergonomie et l'efficacité, parfaitement intégrée à votre environnement de travail.

Dessin

Données de l'entreprise
Société :    N° de téléphone  
Contact :    Numéro de téléphone mobile :  
Ville :    CP :  
E-mail :    Pays :  
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